附件：设备参数

投影技术：3片透射式LCD（LCD尺寸0.63英寸）控制板；
亮度要求：3200 ISO流明；

分辨率：1024*768 ；

对比度：600 ：1；

照度均匀性：85%；

灯泡：220W UHM聚光灯；

灯泡寿命：标准模式5000小时寿命；
整机中文控制键、中文菜单；

具有提高投影效果亮度感以及对比度感的强光感应技术（Daylight View Basic）；

具有智能电源管理功能使投影机在电压波动或打雷的情况下也能正常安全的工作； 
安全断电保护功能，意外断开电源保证投影机风扇继续工作不少于10秒（样机测试时演示以上几个功能）；

100英寸投影安装距离2.9米至3.5米；

2个电脑输入端口、1个视频输入端口、1个RJ45控制端口、1个R232控制端口；重量2.3Kg；
标配：外置强化微孔静电防尘过滤网（采用离子吸附技术）、多台投影机监控软件（CD-ROM）、电源安全锁、无线遥控器；
服务要求：

1：厂家授权工程师上门安装调试；

2：收到中标通知书后2日内提供样机测试；
3：提供生产商整机3年灯泡1年免费保修证明函原件。

4：所供设备为正品设备，不接受改装组装机，供货时提供货源证明函；

5：以上要求如有不符，可无条件退换货 ；

交货期：按合同签订时间
付款方式：货到后先付总货款的50%，安装完毕并验收调试合格后付清余款
