
附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省闽江监狱侦查设备采购项目
二、招标货物基本参数指标

	品目号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	技术参数
	金额（元）

	1
	现场紫外四色搜索灯
	1套
	1700
	输出波长：450-480nm、420-680nm、500-550nm、615-635nm

持续工作时间: 5小时
可充电实用。
30cm工作距离光照强度：800LM

30cm工作距离光斑直径：22cm

30cm工作距离光斑均匀性：≥85%

可变光源功率：8W

灯泡寿命：50000小时

电池类型：进口可充锂电池

工作电压：3.7V

体积：150X35mm

重量：500g
	1700

	2
	便携式长短波紫外观察仪
	1套
	4000
	1、由长波和短波两个紫外光源组合
2、内置电源适配器，可外接220伏交流电源供电

3、内置充电器，可外接220伏交流电源给电池充电

4、配备英制螺纹接口，可与万向臂连接

技术参数

1、输出光谱：365nm紫外光长波）。
2、输出光谱：254nm紫外光（短波）
3、灯管功率：8W

4、电池容量：2.5AH 锂电池

5、电池供电：2小时

6、内置锂电池供电7、重量：0.7公斤

8、尺寸：185 x 74 x 72mm。
	4000

	3
	案件现场专用静电吸附器
	1套
	450
	该议器的输出电压可在8千伏至3万伏之间连续可调，使用者可根据地面灰尘的薄厚决定使用的电压，锂电池可充电。
	450

	4
	现场绘图器材及模板
	1套
	550
	1绘图板尺寸30cm x 42cm。上面有一个固定纸张的夹子，一个指南针；下面有一个牛皮包，可以存放纸张、三角尺、铅笔、橡皮、圆规等绘图工具。将绘图板的吊带斜挎在肩上，绘图板就在胸前形成一个平整的台面，非常方便于现场绘图，特别是交通现场绘图。2现场刑事案件模板一片。
	550

	5
	激光测距仪
	1套
	1200
	测量范围 0.1m至30m 测量精度 ±2mm 最小显示 1mm 激光等级 二级 激光类型 635nm,<1mW 自动关机 90秒后 连续测量 有 附加功能 距离，面积，体积，＋，－ 单位 米/英尺 其他功能 测量基准点可选前段或尾端 贮存温度 -25°C至70°C 操作温度 0°C至40°C 尺寸 124*54*35mm 电池 9V碱性电池 重量 155g
	1200

	6
	现场通行踏板
	1套
	1500
	把透明的亚克力板安装在不锈钢框架上，框架的四脚有四个橡胶支点。在现场发现足迹时，可以将踏板覆盖在足迹上，人员脚踩踏板通过不会破坏足迹。透明的亚克力板可以清楚看到下面的足迹。四个橡胶支点与地面的摩擦力很大，保证踏板不会滑动破坏足迹。 每箱数量：6块， 每块尺寸：400 mm x 245 mm x 37 mm 
	1500

	7
	物证标记牌
	1套
	300
	由30个铝支架组成，支架上分别标注着1、2、3、28、29、30等数字，一面是黑底白字，另一面是白底黑字。
	300

	8
	应急照明器材
	1套
	2000
	材质：航空级6061-T6高档铝合金。尺寸：全长193mm筒身直径69mm筒头直径69mm灯泡： CREE 5W LED寿命长达10万小时 光束亮度：强光250流明/弱光100流明  电池：1节18650高容度可充电锂电池 照明时间：强光360分钟 弱光600分钟 开关方式：三档开关 强光/弱光/爆闪。抗震防水。
	2000


放大倍率：6X

物镜孔径：50mm

视场角：>15°

调焦范围：1m~∞

红外灯：内藏（作用距离30~50m）

强光保护：自动

视度调节范围：-4~+4D

最大观察距离：150~200m（环境照度10（-2）Lux）

眼点距离： 10mm

	
	2000

	10
	密拍设备
	1套
	17500
	内置2W/1.3G微波发射器，采用韩国彩色针孔镜头和黑白低照度夜视针孔镜头。直线空旷距离可传输800米。采用H.264视频压缩达到705X576解析度彩色摄像机：480线CCD，0.3LUX照度黑白夜视摄像机：470线CCD，0.01LUX照度（台湾产）发射机：2W/1.2G微波发射器，影音同步传送（台湾产）电池：2500mAH锂电池（可连续供电4小时）充电时间：5小时 波长：635nm工作温度：-10°C至+50°C
	17500

	11
	窃听器
	1套
	14000
	由重金属黄铜做成的麦克风具有高灵敏度；声音过滤器有4 个不同的波段可供配备；限制器是保护你的耳朵免受突然而来的大声浪而配备。每只扩音器64×22×98 ㎜／麦克风∮36×30 ㎜细绳：1 米每只扩音器284 克／麦克风119 克
电力供应：gv (6F22/6LR61)电池×1

电池寿命：大约50 小时（碱性）

声音过滤器：4 个不同的波段配备。

“0”=通过“1”=提高低波段和减少高噪音“2”=提高高波段和减少

低噪音“3”=提高目标人物的声音

声音限制器：自动切断突然而来的大声浪后，留住正常情况中的两人的

声音。

输入和输出：麦克风输入35 ㎜的小型插孔／耳机输出35 ㎜立体声小型

插孔／录音机输出35 ㎜小型插孔
	14000

	12
	录音笔
	25把
	300
	标准录音时间1082小时（LP）存储8GB频率范围750-20000赫兹 电池使用时间7小时（HQ录音模式）电池类型 锂电池 扩展功能 支持MicroSD(TF)卡录音性能 LP单声道8kbps,HQ单声道128kbps 播放功能 支持MP3格式 屏幕类型：液晶 分辨率48*128像素 长度97.6mm宽度21.6mm厚度14mm重量40g
	7500

	13
	照相铺主光源
	1套
	3000
	2台300w专业室内闪光灯、1台200w专业室内闪光灯、标准灯罩、柔光箱、三脚架和背景布闪光能量 300WS

灯泡功率 100w

闪光指标 55GNS

光同步距离 大于10m

光功率输出调节 全光—1/8光

闪光色温 5600K

须带外包装。
	3000

	合计价格：55700元


三、售后服务

（1）中标人应对所提供设备提供三年以上（含三年）现场免费保修。免费保修期自最终验收合格签署之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标人应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。

（2）在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后立即响应且提供技术支援，无法解决的应在24小时内到达采购人现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，用户则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。若维保点的检修人员不能排除设备故障时，中标人负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由中标人自行负责。同时应免费提供质量保证期内系统所需的零配件及附件。

（3）质量保证期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人应在仪器设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理；更换配件时只能收取配件的成本费。

四、付款方式

设备交付验收合格后一次性付清。

