
附件：

一、项目概况

本项目为福建省高级技工学校汽修专业设备采购项目。

二、设备内容和要求
汽修专业设备清单如下：

	序号
	项目
	设备名称
	规格、参数
	数量
	备注

	1
	新建
汽车美容实训室
	二柱举升机
	适用于总重量3.5 t以下的各种中小型车辆的举升，进行各种车辆维修、保养 。
	1套
	

	
	
	高压清洗机
	电压：220V，功率：2.2KW，出水量：40L
	1台
	

	
	
	泡沫机
	工作气压3-5KG，容量80L
	1台
	

	
	
	抛光机及抛光盘
	1000-3000W,六档调速.
	2套
	

	
	
	打蜡机及打蜡盘套
	220V/50HZ,单速调节
	2套
	

	
	
	封釉振抛机
	220V/50HZ,420W,可调速
	1台
	

	
	
	吸尘器
	功率：1200W，容量：30L
	1台
	

	
	
	地毯脱水机
	电压：220V，可以定时
	1台
	

	
	
	水枪
	高压水枪
	2支
	

	
	
	汽车美容砂纸
	3M 2000#
	200张
	

	
	
	热风枪等贴膜专用设备
	专用热风枪一支，4件套刮板，喷水壶
	3套
	

	
	
	玻璃膜
	前挡
	5卷
	

	
	
	玻璃膜
	侧挡
	5卷
	

	
	
	二合一清洗剂
	DF-1 DF-2
	5瓶
	

	
	
	发动机清洗剂
	
	5瓶
	

	
	
	高效洗车液
	晶彩
	10瓶
	

	
	
	研磨剂
	洛阳峥洁
	10瓶
	

	
	
	抛光剂
	f032032
	10瓶
	

	
	
	汽车蜡
	龟牌
	20桶
	

	
	
	大小毛巾
	
	50块
	

	
	
	麂皮
	
	10块
	

	
	
	车掸
	
	3把
	

	
	
	喷枪
	HS170
	2把
	

	
	
	底盘装甲枪
	
	2支
	

	
	
	底盘装甲水性
	
	20桶
	

	
	
	底盘装甲油性
	
	20桶
	

	
	
	冷却系统清洗机
	有效清除冷却系统中的铁锈、水垢及其它沉积物
	1台
	

	
	
	燃油供给系统清洗机
	清洗燃油系统、燃烧室及进、排气门组件
	1台
	

	
	
	制动液补充和回收机
	更换刹车油、清洗刹车系统
	1台
	

	2
	汽车整车实训室
补充设备
	汽车维修护布
	蓝色
	（蓝色护布上喷涂白色福建技师学院logo）
	

	
	
	车牌
	尺寸与标准车牌同，铝板。蓝底白字（宋体）黑边框。字样1为：汽修实训用车; 字样2为：福建技师学院。
	各4片
	

	3
	
	无级变速器（CVT）
	本实训台以本田CVT无极变速器总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行变速器拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车变速器构造与维修实训教学，能够满足对变速器的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。

配置要求：
  1、采用丰田无极变速器总成带变矩器，变速器性能良好，附件齐全完整。

  2、多功能托架、翻转台架、接油盘、移动脚轮等。
设备要求：
    1、采用无级自动变速器前壳与多功能托架固定方式，可轴向360度翻转并可在工作角度锁定，确保翻转 轻松，锁定稳固，操作空间大，便于拆装自动变速器的油底壳、阀体、电磁阀、执行机构、差速器、壳体等；

    2、学员可在拆装台架上进行自动变速器拆装和修理的实操，充分满足自动变速器解体、装复、调试、检验全过程的要求。

3、多功能托架，适用于各种型号的自动或手动变速器，通用性强；

    4、翻转架采用高强度方管钢结构，并采用一轴式承重方式，确保有足够的承重能力，确保拆装时的安全需要。

5、大面积接油盘，做到工具、废油、零部件不落地，培养良好的工作习惯；

6、移动脚轮中有2个为定轮2个为万向轮（带锁定装置），方便移动和稳妥固定。

7、工业造型，结构合理，美观大方，坚固耐用；

工艺要求：
A）无级自动变速器经翻新处理，采用磷化、烤漆等工艺，确保漆面坚固不易掉色；

B）台架采用国标管材，无缝焊接。金属表面采用高温喷塑处理，漆面坚固美观。

【参数】

         尺寸：（长*宽*高）800*750*800（mm）

         重量：120kg

完成实验项目
1．自动变速器拆装实训；

2．自动变速器大修工艺实训；

3．自动变速器结构与原理认识实训；

4．自动变速器静态检测实训等。


	2台
	

	
	
	分动器
	实训台以分动箱总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行分动箱拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车分动箱构造与维修实训教学，能够满足对分动箱的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。

【配置要求】

1、采用分动箱总成.

2、带360度转动并可在主要的工作角度进行锁止的翻转架；

【功能要求】

1、分动箱总成质量良好，经翻新处理；

2、分动箱总成与托架固定，可轴向360度转动，操作空间大，方便拆装.

3、多功能托架，适用于各种型号分动箱，通用性强；

4、大面积接油盘，做到工具、废油、零部件不落地；

5、翻转架高温喷塑、高强度钢结构，带锁止式移动脚轮，方便移动和固定，结构合理，坚固耐用；。

【工艺和材料要求】

A）分动箱经翻新处理，采用磷化、烤漆等工艺，确保漆面坚固不易掉色。

B）转动装置采用一体式承载装置，确保翻转轻松，锁止稳固。

【尺寸规格要求】

尺寸：（长*宽*高）850*700*900（mm）

重量：130kg

【完成实训项目】

1．分动箱拆装实训要求；

2．分动器大修工艺实训要求；

3．分动器结构与原理认识实训要求；

4．分动器静态检测实训要求。
	2台
	

	
	补充设备
	气门研磨机
	采用电动式气门研磨机，带多种吸盘，适用于各种轿车、轻卡的气门研磨使用。操作简便，质量稳定
	1台
	

	
	
	轮胎轮辋拆装设备
	开关采用纯银触电、耐腐蚀，换气阀阀杆采用不锈钢制作，立柱摆臂整体加粗、加强、增加整体刚性，最大轮圈直径10-18”,适用轿车及旅行车,中国名牌产品


	1套
	

	4
	汽车检测
补充设备

	四轮定位仪
	1、全无线，8束全封闭，快捷操作方式：一键到底；三点式偏心补偿；

2、超低底盘检测程序测量（大包围）车型；外倾角调整功能；A6/B5调整程序                                  

3、网上升级；自校正程序，可进行零点校正；客户管理功能；

4、调整前后的数据同时显示，约10000多种车型：2008年到前20年;

5、WIN操作系统，彩显，彩喷打印机；  *具有传感器失准自检功能；用户可自己添加车型数据；可对奔驰、宝马、奥迪、帕萨特等车进行定位检测；对超低底盘和大包围车辆进行检测；真正实现传感器电子水平，可自动检测机头平直；具有悬空测量功能；具有快速定位测量功能，方便用户快速调车；以推进线为基准测量，实现真正四轮定位测量；采用进口CCD器件，8束红外线全封闭测量；蓝牙无线通讯；车型数据达2万多；测量参数全面； Windows xp/2000操作系统；自带帮助系统，提供实时帮助；含传感器机头4个、PC机、显示器、喷墨打印机、机械转角盘2个、通用夹具4个、方向盘固定器、刹车踏板固定器、标准型机柜


	1套
	

	
	
	车轮动平衡机
	平衡精度5g,LED数码显示，最大轮圈直径10-22”，适用轿车及旅行车,中国名牌产品


	1套
	

	
	
	汽车专用示波器KES-200
	带宽
25MHz
上升时间
≤14ns
采样率范围
实时：125MS/s
等效：25GS/s
垂直偏转系数
5mV～50V/div
记录长度（最大值）
2×512 k
扫描时基
10ns～50s/div
触发类型
边沿，脉宽，视频，交替
波形参数自动测量
27种
硬件频率计
6位触发频率计
接口
USB HOST
数学值
加，减，乘，除，FFT
界面显示
彩色，LCD，320×240，可选彩色或单色显示方式
供电方式
本机电池供电或外界直流适配器供电
电池供电
4小时
附加功能
数字万用表，独特的一键屏幕拷贝功能
万用表部分
电阻测量
量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ ：±（1.5%+5个量化字）。精确度：600Ω、6MΩ、60MΩ ：±（1.2%+5个量化字）
直流电压测量
量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精确度：±（1.2%+5个量化字）
交流电压测量
（45Hz︿300Hz）
量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精确度：±（1.2%+5个量化字）。频率＜200Hz, ±（1.5%+5个量化字）频率≥200Hz
直流电流测量
量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度：60mA-600mA ±（1.2%+5个量化字） 6A ±（1.5%+5个量化字）
交流电流测量
量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度（典型的50Hz)60mA-600mA ±（2%+5个量化字） 6A ±（2.5%+5个量化字）
电容测量测量
量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精确度：6nF、6mF ±（5%+10个量化字）其它:±（4%+5个量化字）
通断测试
有
二极管测试
有
趋势图功能
有
测量模式
手动/自动
最大显示位数
5999
一般特征
电源
内置可充电锂电池：7.4V  4400mAh
外置直流适配器：100-240V  50/60Hz  1.5A
LCD尺寸
对角145mm (5.7英寸)
机身颜色
红色+灰色
机身重量
1.8Kg
机身尺寸
268×168×60 mm
配件
无源探头二根(1:1,10:1可切换)，电流电压转换模块二只(UT-M03,UT-M04)，电源线，直流适配器、万用表笔
标准包装
工具箱+彩盒,说明书
标准包装数量
4台
标准包装尺寸
465×460×380 mm
标准包装毛重
23.2Kg（大约）

	1台
	二通道

KES-200

	
	
	电子汽车空调检漏仪
	
	1台
	

	
	
	汽车用数字万用表
	技术指标：直流电压：2/20/200/1000V±(0.5%＋3)，

交流电压：2/20/200/700V±(1.0%＋3)，

直流电流：20m/200m/20A±(1.0%＋2)，

交流电流：20m/200m/20A±(1.5%＋2)，

电    阻：200/20k/200k/20mΩ±(1.0%＋3)，

温    度：-40℃～1000℃±(1.0%＋3)；

二极管测量，三极管测量，通断蜂鸣，数据保持，自动关机；                                                            电    源：9V电池(6F22)，LCD最大显示：1999，输入端自动阻塞系统。
	3台
	

	
	
	专用真空表
	-100kPa---0 kPa
	2只
	

	
	
	发动机转速表


	10rpm---10000 rpm


	1台


	

	5
	工、量具
补充
	实训工作台
	发动机、底盘、汽车电器实训室使用
	6张
	

	
	
	手电钻
	孔径:10MM,功率：400W,
	2台
	

	
	
	切割机
	直径：355MM,最大锯深100MM，功率：2200W
	1台
	

	
	
	砂轮机
	直径：100MM,圆片孔径：16MM，功率：650W
	1台
	

	
	
	起动充电机
	1200A,12V/24V
	1台
	

	
	
	稳压直流电源
	0-30V
	1台
	

	
	
	手持式工作灯
	LED灯，使用寿命长，每次充电可以用2小时
	5盏
	

	
	
	机油回收筒
	容量：80L
	2个
	

	
	
	轮胎套筒组套
	3件套：伸缩L杆一支，套筒2个（17.19,21.23）
	4套
	

	
	
	连杆校正器
	
	1套
	

	
	
	刀口尺
	500mm×500mm
	1把
	

	
	
	套筒扳手
	25件套终身保用
	2套
	

	
	
	
	26件套终身保用
	2套
	

	
	
	油盘
	45*33*8.5cm
	8个
	

	
	
	工具车
	三层双开门，带锁
	6个
	

	
	
	钢卷尺
	0---10m 、0---5m
	各5把
	

	
	
	皮卷尺
	0---20m
	2把
	

	
	
	角度尺
	0---1800
	1把
	

	
	
	铅垂
	
	8只
	


三、售后服务要求
（1）中标人应对所提供设备提供一年以上（含一年）现场免费保修（如货物内容与要求中有提到保修期年限的，以货物内容与要求中的为准）。免费保修期自最终验收合格签署之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前3个月内中标人应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。

（2）在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后立即响应且提供技术支援，无法解决的应在24小时内到达采购人现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，用户则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。若维保点的检修人员不能排除设备故障时，中标人负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由中标人自行负责。同时应免费提供质量保证期内系统所需的零配件及附件。

（3）质量保证期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人应在仪器设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理；更换配件时只能收取配件的成本费。

（4）投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。

（5）投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、技术培训

中标供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，派技术工程师为采购人技术人员进行有关货物安装、维护、操作、保养等方面的现场培训，使采购人技术人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。中标供应商委派的专业工程师所需费用均由中标供应商承担。
五、验收标准

1、 验收

1.1投标人须保证设备的合法性，并承担相关的法律责任。

1.2安装调试和验收及前期工作
设备供应商在设备运抵一周前，应提供安装、调试及试运行的进度计划表，根据具体的设备情况，在必要时，应安排工程师进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

负责派专业技术人员到各设备现场进行安装、调试至验收合格。并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。

设备应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

1.3 验收步骤

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证设备原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。采购人在设备到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由中标人与采购人共同对设备的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题，中标人应无条件免费更换，若设备运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。

1.4在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

1.5若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

2、货物安装、调试

所有设备（需要安装调试的设备）均由中标人负责安装、调试，采购人提供必要协助。

3、其它需要提供的材料

3.1所有设备必须提供清晰的设备彩页。

3.2所有设备必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

六、交货期

合同签订后5个工作日内。
七、货款支付方式
 合同生效且所有货物进场后支付合同总金额30%的货款, 所有货物安装调试后支付合同总金额35%的进度款，最终验收合格后支付合同总金额30%的验收款，余款5%作为质保金一年后付清。

