
附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省仓山监狱液晶电视采购项目
二、招标货物详细配置、主要技术指标及要求：
液晶电视1：32寸，屏幕比例：16:9 ，响应速度：3 ms，分辨率：1920x1080，声音：MAXXBass平板重低音、HI-FI内置全音域数字音响，颜色：滟红，外观：彩弧绚框、模卡电视、高光钢琴漆，流媒体：支持高清RM/RMVB、MPEGⅠ/Ⅱ/Ⅳ等视频文件格式，jpg、png、bmp等图片格式，mp3等音乐格式，图像制式：PAL\NTSC3D技术，数字信号处理系统: BRAVIA ENGINE 3，Motionflow 倍速驱动: Motionflow 200 Hz PRO，状态感应器: 智能状态感应器，光感器: 光感器-背光自动调节*，Surround 三维环绕声系统: 新 S-Force Front Surround前置虚拟环绕声系统，伴音制式：DK、BG、I，整机功率(W)：160W，端子：侧AV 输入*2,后AV 输入（复用）*2, 1080p HDMI输入，AV 输出*2,Y PB PR*2,DSMB接口*2,光纤 接口*1,智能卡 接口*2,USB 接口*4,HDMI*4,网络端子*1，耳机端子*2，长*宽*高(不含底座)mm：995*93*635，提供整机五年保修（随机保卡需厂家注明），厂家专业工程师执原证上门安装，非第三方，中标当日现货供应，两日内安装完毕，包含所有布线施工及所有线材配件，否则用户拒收。

液晶电视2：42寸，屏幕比例：16:9 ，响应速度：3 ms，分辨率：1920x1080，声音：MAXXBass平板重低音、HI-FI内置全音域数字音响，颜色：滟红，外观：彩弧绚框、模卡电视、高光钢琴漆，流媒体：支持高清RM/RMVB、MPEGⅠ/Ⅱ/Ⅳ等视频文件格式，jpg、png、bmp等图片格式，mp3等音乐格式，图像制式：PAL\NTSC3D技术，数字信号处理系统: BRAVIA ENGINE 3，Motionflow 倍速驱动: Motionflow 200 Hz PRO，状态感应器: 智能状态感应器，光感器: 光感器-背光自动调节*，Surround 三维环绕声系统: 新 S-Force Front Surround前置虚拟环绕声系统，伴音制式：DK、BG、I，整机功率(W)：160W，端子：侧AV 输入*2,后AV 输入（复用）*2, 1080p HDMI输入，AV 输出*2,Y PB PR*2,DSMB接口*2,光纤 接口*1,智能卡 接口*2,USB 接口*4,HDMI*4,网络端子*1，耳机端子*2，长*宽*高(不含底座)mm：995*93*635，提供整机五年保修（随机保卡需厂家注明），厂家专业工程师执原证上门安装，非第三方，中标当日现货供应，两日内安装完毕，包含所有布线施工及所有线材配件，否则用户拒收。
三、付款方式：

货物安装验收合格后一次性付清。

